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	ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО   № 5
о  Международном научно-техническом семинаре
  «Системы   контроля   окружающей  среды– 2015»



Уважаемые коллеги!
В рамках подготовки семинара оргкомитет просит следующее:

1. Сообщить фамилию докладчика заявленного доклада.
2. Прислать тезисы заявленного доклада объемом 1 страница (не менее и не более) для включения в сборник тезисов докладов, который будет издан до проведения семинара.
Тезисы доклада присылать до 1 ноября 2015 г. по адресу:

99011, г. Севастополь, ул. Ленина, 28, ИПТС, оргкомитет МНТС «СКОС-2015»  или по электронной почте:  E-mail:  oaoimhi@inbox.ru.

3. Материалы семинара в виде статей будут опубликованы по их готовности 2015 годом.

                                          Образец оформления тезисов: 

УДК 551.46.08 
П.В. Гайский, к.т.н., с.н.с.
Институт природно-технических систем 
г. Севастополь, ул. Ленина, 28 

E-mail: oaoi@alpha.mhi.iuf.net
программное  обеспечение  комплекса  оборудования  для  морской  прибрежной  гидрометеорологической  станции «Бриз»

В процессе создания комплекса оборудования для морской прибрежной станции было разработано программное обеспечение, состоящее из пакета программ обеспечивающих прием и обработку измерительной информации с модулей измерителя.  Структурная схема измерительных каналов и передачи измерительной информации между модулями комплекса морской прибрежной станции представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема измерительных каналов

и передачи измерительной информации

В погружном устройстве измерительная информация с модуля гидролого-химического, измерителей прозрачности и параметров волн поступает через последовательные порты в индустриальную одноплатную ЭВМ центрального модуля (ЦМ) в виде кодовых последовательностей с заданным периодом и частотой опроса. Далее, …

….

Измерительные данные с измерителя уровня моря, установленного на границе раздела сред в береговой зоне, передаются для обработки через последовательный порт непосредственно в ПЭВМ.   


